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1 . Bel diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlaufigen PrQfungsbericht, der von der mit der 
internationalen vorlaufigen PrOfung beauftragten Behorde nach Artikel 35 ersteltt wurde und dem Anmelder gemafi 
Artikel 36 Qbermlttelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blatter elnschlieBIich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. E3 (an den Anmelder und das Internationale BQro gesandt) insgesamt 3 Blatter; dabei handelt es sich urn 

IS Blatter mit der Beschreibung, AnsprQchen und/bder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, unctoder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschrrften). 

□ Blatter, die frQhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfetd angegebenen 
GrOnden nach Auffassung der Behdrde eine Anderung enthalten, die Ober den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprGngiich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale BQro gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl derates elektronischen 

Datentrager(s) angeben) , derAJie ein Sequenzprotokoll und/bder die dazugehdrigen Tabellen enthaltfentharten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschrrften). 



Die ser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



El Feld" Nr. I Grundlage des Bescheids 

□ Feld Nr. II Prioritat 

□ Feid Nr. Ill Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 

Anwendbarkeit 

□ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

ffl Feld Nr. V BegrOndete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 

und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und ErklSrungen zur StQtzung dieser Feststellung 

□ Feld Nr. V) Bestimmte angefQhrte Unterlagen 

□ Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

□ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004y002784 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts , _ 

7TZ I u~ w«„.w Hor Rorirht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 

□ internationale vorlaufige PrOfung (nach Regeln 55.2 undtoder 55.3) 
™sprQnglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1,3-6 
2 

AnsprQche, Nr. 
1-5 

Zeichnungen, Blatter 

1/2,2/2 



verdffentlichte Fassung 

eingegangen am 08.1 1 .2004 mit Schreiben vom 04.1 1 .2004 



eingegangen am 08.1 1 .2004 mit Schreiben vom 04.1 1 .2004 



verdffentlichte Fassung 



□ einem Sequenzprotokol. undfcder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. H Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefalien: 

□ Beschreibung: Seite . 

El Ans pruche: Nr. 6 

□ Zeichnungen: oiatt/Abb. 

4. □ Dieser Bench, » ohne Be^cKs— ^^^&Ti^^^ 

(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

. „e»n Pu»*t 4 Mutrlttt. «>« die»er Bl«t.r -it der Be„er*u„ g 

"ersetzt" versehen werden. 



Fnrmblatt PC17I PEA/ 409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004AD02784 



Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Ja: AnsprQche 1-5 
Nein: AnsprQche 
Ja: AnsprQche 1-5 
Nein: AnsprQche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (I A) Ja: AnsprQche: 1-5 

Nein: AnsprQche: 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Fnrmblatt PCT/IPEA/ 409 (Januar 2004) 



-nw^Bi KncirPQ Internationales Aktenzeichen 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

BERICHTZUR PATENTIERBARKEIT P nT/EP2004/002784 

FeststeHung hinsichtHch der Neuheit, der erfinderischen W| t und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und ErWarungen zur Stutzung d.eser 
FeststeHung 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: FR-A-1 470 057 (WTZ FEIKERAMISCHEN IND) 17. Februar 1967 (1967-02-17) 
D2: GB-A-1 308098 (WAELZLAGERKOMBINAT VEB) 21. Februar 1973 (1973-02-21) 

2 Die obenaufgefuhrte Dokumente offenbaren verschiedene Vorrichtungen zur 
^c^^n 61 aus dem Bereich der SeKenflache des Batons von denen s,ch ider 
Gegenstand des Anspruohs 1 dadurch unterscheidet, dass, ,nter aha "das dem 
WaS en zugewandte Eintritts ende des Pumpspalts, in e.ner nngfomugen 
□Slr-et, die von achsradia, und geneigt hierzu 
Seitenflachen des ersten Konusringkorpers und der, d.eser m.t Abstand 
npn^uberifeaenden radialen Seitenflache eines flanschformigen R.ngansatzes des 
S^S- und einem AuBenfiachenabschnitt des Dichtiauf nngs geb.Idet 



wird". 



3. 
4. 



Der Gegenstand des Anspruohs 1 1st somit neu (Artikel 33(2) PCT). 
Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit da rin gesehen 
werden dte bekannten Olruokfuhrungssysteme zu verbessern, dass das R.s.ko des 
Ss; auch von geringen OJmeng en^It gro^ uver.assigke,t be, genngem 
Wartungsaufwand beseitigt wird. 



6. 



Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
einer erfinderisohen Tatigkeit (Artike. 33(3) PCT), da der bekannte 
Snd der Technik diese Verbesserungen der Bauform von Dokumenten D1 und/oder 
D2 weder offenbart noch vorschlagt. 

Die Ansoruche 2-5 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
^IS^%T in Bezug auf Neuheit und erfinderisohe Tatigkeit (Art.ke. 33(2) 

und 33(3) PCT). 
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PCT/EP 2004/002784 
(neue) Beschreibungsseite 2 

verursachten Qualitatsmingel erst in der. dem Walzen der Bander folgenden 
.nspekUons.inie erkannt wurden. melst erst, nachdem sehon eine Raihe von 
Bandcoils gewalzt warden, die dann alle die gleichen Mangel aufwiesen. 
Ausgehend von einem aus der FR-1 470 057 bekannt gewordenen Vorschlag, 
die bekannten OlrOckmhrungssysteme mit dem Ziel zu verbessern, das R,s,ko 
das Austritts auoh von geringen Olmengan dadurch zu besettigen. dass zur 
ROokfuhrung von 6l ein mit zylindriseher Innenflaehe auf der AuBenflaohe des 
Dichtungs-Laufrings sitzenden. gegen diesen abgediehteten Konus-Ringkerper 
zu verwenden, der eine auBere Konusflache aufweist. deren Neigung von der 
Ballenseite In Richtung auf die Walzenachse veriauft und diesem einen werte- 
ren fast kn Lagergehause angeordneten zweiten Konus-Ringk8rpar mit einer 
inneran KonusHaohe zuzuordnen, die der Konusflache des ersten Konus- 
Ringkerpers mtt Abstand gegenOber liegt, wobei die beiden Konusflachen en 
nen Ol von der Ballenseite der Walze wegfordemden hydraulisohen Pump- 
spait bilden. sleht die Erfindung vor, die Wirkung dieses Pumpspaltes und d.e 
Forderwege des CHs dadurch zu verbessern, dass das dem Walzballen zuge- 
ordnete Ende des Pumpspaltes in einenngmrmige Eintrmskammer mQndet_ 
die von aohsradlaU.nd^eoeiBt-hieEu^rlaufenden SeftenflSohen des^sten- 
Konus-Ringkdrpers. der dieser mit Abstand gegenuber iiegenden redialen am- 
tenflache einas flanschringfcrmigen Ansatzes des zweiten Konus-Ringk6rpers 
und einem AuBentTaohenabschnitt des Dichtungsiaufrings gebildet wird. Da- 
bei kann das dem Walzballen abgewandte Austrtttsende des Pumpspaltes in 
einer ringfomUgen Olsammelkammer mOnden, die von einer radial verlaufen- 
den Seitenflache des zweiten Konus-RingkSrpers einer dieser mit Abstand ge- 
genOber Iiegenden Seitenflache aines fast im Lagergehause angeordneten 
flanschfbrmigen Ringansatzas und einem zweiten Bandabsohnttt des ersten 
Konus-Ringkorpers gebildet wird, wobei der Olsammelkammer im Lagerge- 
hause angaordnete radiale FOhnmgskanale und ein diesen naohgeordneter 
Abfuhrkanal zugeordnet sind. 



1 
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SMS Demag AG, Eduard-Schloemann-Strafie 4, 40237 Dusseldorf 0 8. 11. 2004 



(Neuer) Patentanspruch 

1 Vorrichtung zur Ruckfiihrung von 6l aus dem Bereich der Seitenflache (ST) 
des Ballens (WB) und der Umfangsflache des in dem Lager eines Lagerein- 
baustucks (LES) gelagerten Zapfens (WZ) von Walzwerkswalzen (W). bei der 
auf den Zapfen (WZ) ein, zwischen den Lagerelementen und der Seitenflache 
(ST) des Walzballens (WB) angeordneter Dicht-Laufring (DLR) aufgezogen ist 
und ein, mit zylindrischer Innenflache auf der Aufcenflache des Dicht-Laufrings 
(DLR) sitzender, gegen diesen abgedichteter erster Konusringkorper (KRK1) 
mit einer aufieren Konusflache, deren Neigung zur Ballenseite (ST) in Richtung 
auf die Walzachsenmitte (x-x) verlauft und ein, fest im Lagergehause angeord- 
neter zweiter Konusringkorper (KRK2) mit einer inneren Konusflache. die der 
Konusflache des ersten Konusringkorpers (KRK1) mit Abstand gegenuber lie- 
..._gen, mit dieser einen. 6l von der Ballenseite _(SI) wegfordemden hydrauli- 

schen Pumpspalt (PS) bildert; 

dadurch gekennzeichnet, 

dass das dem Walzballen (WB) zugewandte Eintrittsende des Pumpspalts 
(PS) in einer ringformigen Eintrittskammer (EK) mundet, die von achsradial und 
geneigt hierzu veriaufenden Seitenflachen des ersten Konusringkorpers 
(KRK1) und der, dieser mit Abstand gegenuber liegenden radialen Seitenflache 
eines flanschformigen Ringansatzes (RA) des zweiten Konusringkorpers 
(KRK2) und einem AuBenflachenabschnitt des Dicht-Laufrings (DLR1) gebildet 
wird. 
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2. Vorrichtung nach Anspruch 1 . 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das dem Walzballen (WB) abgewandte Austrittsende des Pumpspaltes 
(PS) in einer ringformigen Olsammelkammer (OSK) mundet, die von einer ra- 
dial verlaufenden Seitenflache des zweiten Konusringkorpers (KRK2), einer 
dieser mit Abstand gegenuberfiegenden radialen Seitenflache eines fest im 
Lagergehause angeordneten flanschringformigen Ringansatzes (RS) und ei- 
nem Seitenwandabschnitt des ersten Konusringkorpers (KRK1 ) gebildet wird. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Olsammelkammer (OSK) im Lagergehause angeordnete radiale Fuh- 
rungskanale (FK) und diesen nachgeordnete Abfiihrkanale (AK) zugeordnet 
sind. 

4. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der erste Konusringkorper (KRK1) mit axialem Abstand von dem Aus- 
trittsende des Pumpspaftes (PS) eine achsradial veriaufende ringformige Anla- 
geMche (ANF) fur die Anlage an eine ebenfalls ringformige. achsradial veriau- 
fende Auflaye flache (AUF) im ortsfesten Teildes Layers aufweist. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der erste Konusringkorper (KRK1) aus einem verschleidfesten Werkstoff 
besteht. 
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